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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Parter (P.p.p.)

0.1 Wiatrotap 4,93

0.2 Garaz 20,76

0.3 Pom. gospodarcze 5,69

0.4 Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 43,30

0.5 wcC 1,63

76,31 m?

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami

branzowymi.

2. Wymiary otwordéw okiennych na rzutach podane sa w $wietle
osciezy, wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznicy. Stolarke
nalezy uzgodnic z producentem.

3. Poziomy okien wg. stanu wykoriczonego.
4. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji musza by¢

zgodne z

ljacymi w Polsce przepi

aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
5. W kominie spalinowym nalezy wykonac wyczystki na poziomie

dostep

Za.

6. Kominy'i kanaty yl

yine wg. sy

i i normami, posiadac¢

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - WERSJA NORMALNA BUDYNEK NR 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
NIP:7922080301 REGON: 368187683

Architecture / Construction / Engineering
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, INSTALACJAMI: WOD.-KAN.,
GAZOWA, OGRZEWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA | ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

powiat Przemys|
jedn. ewid.: 186201_1
obreb: 0203 Przemys$! (miasto)
dz. nrew. gr. 771

EKOLINE
UStUGI KOMUNALNE SP. Z 0.0.
Niziny 290, 37-716 Orly

EK%

FBURDLKF\ICZJAAI Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT || i Ketamna Tyt
OPRACOWANIE || mgr inz. arch. Damian Jaremko
NAZWA RYSUNKU
Rzut parteru

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.B. 09.2024 1:100 A1
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Poddasze

1.1 Korytarz 4,18

1.2 Sypialnia 13,92

1.3 Garderoba 5,04

14 tazienka 7,50

1.5 Sypialnia 11,96

1.6 Sypialnia 11,73
54,33 m*
130,64 m*

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi.
2. Wymiary otworéw okiennych na rzutach podane sa w $wietle
osciezy, wymiary ow drzwiowych w $wietle oscieznicy. Stolarke
nalezy uzgodni¢ z producentem.
3. Poziomy okien wg. stanu wykoriczonego.
4. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢
zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami, posiada¢
aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
5. W kominie spalinowym nalezy wykona¢ wyczystki na p

zliwiajacym dostep kominiarza
6. Kominy i kanaty wentylacyjne wg. systemu "Schiedel"
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
NIP:7922080301 REGON: 368187683

Architecture / Construction / Engineering
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, INSTALACJAMI: WOD.-KAN.,
GAZOWA, OGRZEWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA | ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat Przemys| EKOLINE
Jedn. ewid.: 186201_1 ng USLUGI KOMUNALNE SP. Z 0.0.
obreb: 0203 Przemys$! (miasto) EKO Niziny 290, 37-716 Orly
dz. nrew. gr. 771

FBURDLKF\ICZJAAI Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta
PROJEKTANT 15/PKOKK/2018

OPRACOWANIE || mgr inz. arch. Damian Jaremko

NAZWA RYSUNKU

Rzut poddasza

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.B. 09.2024 1:106 A12
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - WERSJA NORMALNA BUDYNEK NR 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

T3 ul. Poniatowskie
X go 34, 37-500 Jarostaw
.’: C ENTER'PROJ EKT tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl
, Architecture / Construction / Engineering NIP:7922080301 REGON: 368187683

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, INSTALACJAMI: WOD.-KAN.,
GAZOWA, OGRZEWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA | ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
) powia} Przemys| EKOLINE
Jedn. ewid. 186201_1 EQZ USLUGI KOMUNALNE SP. Z 0.0.
obreb: 0203 Przemys$! (miasto) EKO Niziny 290, 37-716 Orly
dz. nrew. gr. 771
FUNKCJA/ . . o N
BRANZA: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta
PROJEKTANT 15/PKOKK/2018
OPRACOWANIE || mgr inz. arch. Damian Jaremko
NAZWA RYSUNKU
Rzut dachu
FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:
P.B. 09.2024 1:100 A13
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

| | Styropian XPS min. 100 cm wgtab plyty fundamentowej |

v
4| 1 1

AN ' ‘
< _ ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
<« CENTER-PROJEKT 220- J
P3 CHODNIK PLYTA ODBOJOWA L. < J tel. 886-220-660, www.centerprojekt.pl

Architecture / Construction / Engineering NIP:7922080301 REGON: 368187683

| SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA P1STROP |

£ - kostka brukowa betonowa gr. 6,00 cm; |
- tynk elewacyjny gr. ok. 1,00 cm; - terakota/panele podiogowe

- podsypka piaskowa o gr. 3,00 - 5,00 cm; UWAGI: | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- styropian EPS gr. 20,00 cm; - wylewka betonowa gr. 5,00 cm zbrojona -

ok SOLBET ar. 24.00 - podbudowa z kruszywa naturalnego lub
- pustal gr. 24,00 cm;

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z

- tynk wewnetrzny;

D1 DACH OCIEPLONY

- blachodachéwka

-faty 5,0 x 5,0 cm

- kontrfaty 5,0 x 2,50 cm

- wiéknina paroprzepuszczalna

- welna mineralna gr. 30,0 cm

- folia paroizolacyjna

- plyta g-k na ruszcie krzyzowym

D1 DACH NIEOCIEPLONY

- blachodachéwka

-faty 5,0 x 5,0 cm

- kontrtaty 5,0 x 2,50 cm

- wiéknina paroprzepuszczalna
- folia paroizolacyjna

- styropian twardy do posadzek XPS gr. 5,0
- plyta zelbetowa gr. 16,00 cm
- tynk wapienno- gipsowy

P2 PODLOGA NA GRUNCIE

- wylewka betonowa gr. 7,0 cm zbrojona si
oddylatowana na obwodzie

- styropian twardy do posadzek XPS gr. 15,
- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa
dwukomponentowa masa bitumiczna

- plyta fundamentowa zelbetowa gr. 20,0 cn'
- podsypka z zwirowo-piaskowa gr. 30,0 c

siatkq z drutow @ 3 /10,00 cm, |
oddylatowana na obwodzie

!)cm

fcm

arqu drutéw @ 3 /10,0 cm,

tamanego (zwifu, tlucznia, itp.)

gr. 10,00 - 20,00 cm;

- dla gruntéw mokrych - geowtéknina na
podsypce z pigsku gr. 5,00 cm;

- grunt rodzimy’po usunieciu humusu;

P4 STROPODACH

- plytki ceramiczne warstwa wykoriczeniowa

- papa nawierzchniowa (hydroizolacja)

- papa podktadowa(hydroizolacja)

- plyty ze skalnej welny mineralnej na dach ptaski gr. min. 20,00
cm warstwa spadkowa 2%

- paroizolacja (p. preparat gruntujacy, papa termozgrzewalna
lub samoprzylepna)

- plyta zelbetowa gr. 20,00 cm;

- przestrzen gr| 48,00 cm;

- sufit podwieszany gr. 2,00 cm;

projektami
branzowymi.
2. Wymiary otworéw okiennych na rzutach podane sa w
Swietle
osciezy, wymiary otworéw drzwiowych w $wietle
oscieznicy. Stolarke
nalezy uzgodnic z producentem.
3. Poziomy okien wg. stanu wykoriczonego.
4. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji
musza by¢
zgodne z
posiadac
aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace
do
stosowania w budownictwie.
5. W kominie spalinowym nalezy wykona¢ wyczystki na
poziomie

Zliwiajacym dostep kominiarza

6. Kominy i kanaly ylacyjne wg. sy

h

ymi w Polsce przepisami i normami,

nQehindal"

i BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, INSTALACJAMI: WOD.-KAN.,
GAZOWA, OGRZEWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA | ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

powiat Przemys|
jedn. ewid.: 186201_1
obreb: 0203 Przemys| (miasto)
dz. nrew. gr. 771

EK%

EKO LINE

USLUGI KOMUNALNE SP.Z 0.0.
Niziny 290, 37-716 Orly

FBURDLKF\ICZJAAI Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT || i Ktamna Tyt
OPRACOWANIE || mgr inz. arch. Damian Jaremko
NAZWA RYSUNKU
Przekréj A-A

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.B. 09.2024 1:50 A14
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®

X X X 571 $CIANA ZEWNETRZNA NOSNA P2PODLOGA NA GRUNCIE
- tynk elewacyjny gr. ok. 1,00 cm; plytki ceramiczne o )
+6.88 | | +6.88 | +6.88 - styropian EPS gr. 20,00 cm; - wylewka betonowa gr. 7,0 cm zbrojona siatka z drutow @ 3 /10,0 cm,
- pustak SOLBET gr. 24,00 cm; oddylatowana na obwodzie
. . - tynk wewnetrzny; - folia PE gr. 0,2 mm
| | | - styropian twardy do posadzek XPS gr. 15,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
D P D1DACH OCIEPLONY dwukomponentowa masa bitumiczna
| LAY - blachodachowka - plyta fundamentowa Zelbetowa gr. 20,0 cm
k) - :«atyﬁ(]t X:g C"2"50 - podsypka z zwirowo-piaskowa gr. 30,0 cm
- kontrfaty 5,0 x 2,50 cm
- wiokni I
,,,,,,,,,,,,,,,, welng mineralng gy 300 om P3 CHODNIK PLYTA ODBOJOWA
S S S s _folia paroizolacyjna‘ : - kostka brukowa betonowa gr. 6,00 cm;
oo R ~PiYta gk uszoe keyiouym odoudont Kk naurinego
D1 DACH NIEOCIEPLONY famanego (zwiru, thucznia, itp.)
- blachodachowka gr. 10,00 - 20,00 cm;
-faty 5,0 x 5,0 cm - dla gruntéw mokrych - geowtoknina na
- kontriaty 5,0 x 2,50 cm podsypce z piasku gr. 5,00 cm;
- wioknina paroprzepuszczalna - grunt rodzimy po usunieciu humusu;
- folia paroizolacyjna
+4,57
P1 STROP
- terakota/panele podtogowe UWAGI:
% - wylewka betonowa gr. 5,00 cm zbrojona 1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
. X X . siatkg z drutéw @ 3 /10,00 cm, branzowymi.
pieplenia ze styropianu EPS +10 cm jako | oddylatowana na obwodzie 2. Wymiary otworéw okiennych na rzutach podane sa w $wietle
Qqzdobny wykoniczony obrébka blacharska . - folia PE gr. 0,20 mm osciezy, wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznicy. Stolarke
~— - styropian twardy do posadzek XPS gr. 5,00 cm nalezy uzgodni¢ z producentem.
© | - plyta zelbetowa gr. 16,00 cm 3. Poziomy okien wg. stanu wykoriczonego.
=R - tynk wapienno- gipsowy 4. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢
zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami, posiada¢
= | | =) ktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do
~ . . N~ stosowania w budownictwie.
5. W kominie spalinowym nalezy wykona¢ ki na p
+2)9 | ‘ +2,94 | +2,96 umozliwiajacym dostep kominiarza. o
N 004 ~
. T Z O 6. Kominy i kanaty ylacyjne wg. syst "Schiedel"
7/ S S S sS s S S S S
5 l*%’:i?/ |/ g 5
+2 | | ‘ +2|6% +2,39
N - ~
2 : —JF207
<~
| | R
. . ~
— | | S71
sz1 - - . .
O ©
| | & &
& ' - <
| n ‘ | E | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - WERSJA NORMALNA BUDYNEK NR 4
H . . .
F E | T | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. ? . Q C E NTE R P R o E KT ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarostaw
| II | | Ny CENTER-PR /J tel. 886-220-660, www.centerprojektpl
rchitecture / Construction / Engineering . .
‘ Ll f | ‘ 140100 !M ' 4 NIP:7922080301 REGON: 368187683
o =0.1 4 i ok 7 0,17 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TEREN ISTNIEJACY ATAAAATAVAVAVAVAVAVAVA'AVAVAVAS //M/ AVAVAVAVAVATAVAAVAVAVAVAVAVAVAY AVAVAVAVAVAVATATAYAYL avavaAVAVAVAY 2% BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z
! “&?@*{ FORLECEdY A S O IPs /§ S SI NP IPEs INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, INSTALACJAMI: WOD.-KAN.,
)g)g)&)g)g)g)& )g)g | )g)g aaananat GAZOWA, OGRZEWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA | ELEKTRYCZNA
SA RN se | ~ esease mESHEEE
N : 100
220 l/ 375 ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat Przemys| EKOLINE
4 0brelrf#gégg’g’r;;g‘;zé?sa:asto) QZZ USLUGI KOMUNALNE SP.Z 0.0.
Styropian XPS min. 11)0 cm wgtab ptyty fundamentowej “dz. nrew. ar. 771 .0 Niziny 290, 37-716 Orly

FBURDLKF\ICZJAAI Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis
PROJEKTANT || i Ketamna Tyt
OPRACOWANIE || mgr inz. arch. Damian Jaremko
NAZWA RYSUNKU
Przekréj B-B

FAZA: DATA: SKALA: NRRYS.:

P.B. 09.2024 1:50 A15
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220
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$Z1 SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA

- tynk elewacyjny gr. ok. 1,00 cm;
- styropian EPS gr. 20,00 cm;

- pustak SOLBET gr. 24,00 cm;

- tynk wewnetrzny;

D1 DACH OCIEPLONY

- blachodachéwka

-taty 5,0 x 5,0 cm

- kontrfaty 5,0 x 2,50 cm

- wioknina paroprzepuszczalna
- wetna mineralna gr. 30,0 cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta g-k na ruszcie krzyzowym

D1 DACH NIEOCIEPLONY

- blachodachéwka

-taty 5,0x 5,0 cm

- kontrtaty 5,0 x 2,50 cm

- wiéknina paroprzepuszczalna
- folia paroizolacyjna

P1STROP
- terakota/panele podtogowe

- wylewka betonowa gr. 5,00 cm zbrojona

siatkg z drutow @ 3 /10,00 cm,
oddylatowana na obwodzie
- folia PE gr. 0,20 mm

P2 PODLOGA NA GRUNCIE

plytki ceramiczne

- wylewka betonowa gr. 7,0 cm zbrojona siatka z drutow @ 3 /10,0 cm,
oddylatowana na obwodzie

- folia PE gr. 0,2 mm

- styropian twardy do posadzek XPS gr. 15,0 cm

- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa

dwukomponentowa masa bitumiczna

- plyta fundamentowa zelbetowa gr. 20,0 cm

- podsypka z zwirowo-piaskowa gr. 30,0 cm

P3 CHODNIK PLYTA ODBOJOWA

- kostka brukowa betonowa gr. 6,00 cm;

- podsypka piaskowa o gr. 3,00 - 5,00 cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego lub
famanego (zwiru, thucznia, itp.)

gr. 10,00 - 20,00 cm;

- dla gruntéw mokrych - geowtéknina na
podsypce z piasku gr. 5,00 cm;

- grunt rodzimy po usunieciu humusu;

P4 STROPODACH

- plytki ceramiczne warstwa wykonczeniowa

- papa nawierzchniowa (hydroizolacja)

- papa podkfadowa(hydroizolacja)

- piyty ze skalnej wetny mineralnej na dach ptaski gr. min. 20,00 cm warstwa
spadkowa 2%

- paroizolacja (np. preparat gruntujacy, papa termozgrzewalna lub

- styropian twardy do posadzek XPS gr. 5,00 cm samoprzylepna)

- plyta zelbetowa gr. 16,00 cm
- tynk wapienno- gipsowy

- plyta zelbetowa gr. 20,00 cm;
- przestrzen gr. 48,00 cm;
- sufit podwieszany gr. 2,00 cm;

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami

branzowymi.

2. Wymiary otworéw okiennych na rzutach podane sa w $wietle

osciezy, wymiary otworéw drzwiowych w $wietle oscieznicy. Stolarke

nalezy uzgodni¢ z producentem.

3. Poziomy okien wg. stanu wykoriczonego.

4. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza byé¢

zgodne z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami, posiadac

aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.

5. W kominie spalinowym nalezy wyk
zliwiajacym dostep kominiarza

6. Kominy i kanaty wentylacyjne wg. sy

¢ wyczystki na poziomie

nQehiodal”
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ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNA)

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - WERSJA NORMALNA BUDYNEK NR 4

ELEWACJA TYLNIA (ZACHODNIA)

+0,58

ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWA)

+6.88

TERE
TEREN PROJEKTOWANY
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH
SYMBOL NAZWA MATERIAL KOLOR
Et TYNK ZEWNETRZNY TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY RAL 9010
E2 TYNK ZEWNETRZNY TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY RAL 7016
E3 CEGLA KLINKIER ELEWACYJNY CEGLA KLINKIEROWA RAL 8004
E4 OBROBKA BLACHARSKA BLACHA POWLEKANA RAL 7016
E5 STOLARKA OKIENNA IMITACJA DREWNA PVC RAL 8001
E6 PARAPETY BLACHA POWLEKANA RAL 7016
E7 ORYNNOWANIE BLACHA POWLEKANA RAL 7016
E8 RURY SPUSTOWE BLACHA POWLEKANA RAL 7016
E9 STOLARKA DRZWIOWA IMITACJA DREWNA PVC RAL 8001

NAZWA RYSUNKU

Elewacje
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